
Większa 
prywatność Metalowe lamele do ogrodzeń 

panelowych – nowoczesne rozwiązanie 

dla tych, którzy cenią sobie jakość, 

wygląd i prywatność.
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w świetnym stylu



Eleganckie 
wykończenie

Dlaczego warto 
wybrać nasze lamele?

Nasze lamele powstają z ocynkowanej stali 

o grubości 0,8 mm i są malowane proszkowo 

w kolorach idealnie dopasowanych do ogrodzeń 

panelowych. 

To nie tylko funkcjonalna osłona – to stylowy 

element zagospodarowania przestrzeni.
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Twojego ogrodzenia

Solidna stalowa konstrukcja

wykonane z ocynkowanej blachy o grubości 
0,8 mm, zapewniającej trwałość i stabilność. 
Na życzenie klienta dostępne również wersje 
ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Prestiżowy wygląd

kolorystyka idealnie dopasowana do ogrodzeń 
panelowych, drobna struktura malowania proszkowego.

Prosty montaż

wystarczy wsunąć lamele w przęsło, bez użycia narzędzi. 
Jeszcze większą stabilność zapewnia opcjonalny 
zaczep dolny.

Różne warianty montażu

dostępne wersje z zaczepem dolnym lub bez, 
dopasowane do Twoich potrzeb.

Dostępne lamele startowe

dedykowane elementy początkowe i końcowe 
do łatwego montażu przęsła przy słupku

Kompatybilność

Kompatybilne z najpopularniejszymi rozmiarami 
ogrodzeń w Polsce.

Rozmiary

83 cm 103 cm

123 cm 143 cm

153 cm 163 cm

173 cm 203 cm

H

Kolory

RAL 7016
antracyt

RAL 6005
zielony

RAL 9005
czarny

RAL 9016
biały

Lamele z zamkiem

Dodatkowo zabezpieczone – idealne 
dopasowanie dzięki indywidualnemu 
wymiarowi między prętami poziomymi.

Lamele bez zamkna

Standardowe i uniwersalne 
– szybki montaż bez potrzeby 
dopasowania wymiaru.

Lamele startowe

Wycięcia w lamelach startowych są 
dopasowane do miejsc mocowania 
przęsła do słupka – umożliwiają montaż 
obejm bez kolizji z panelem.

Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania lameli 
na dowolny kolor z palety RAL.


